
Monta¿ nadajnika impulsów
REED SWITCH FDNN 1.805

Strona 1 z 1FDNN 1.805 - Instrukcja

Typ 1

D³uga wk³adka

Nadajnik
Reed

Pokrywka
wk³adki

Otwarte wejœcie

Os³ona
wejscia

Naklejka
plombuj¹ca

Typ 2

Okreœlenie typu:

Rok <97 = Typ 1 (d³ugie wejœcie)
Rok >97 = Typ 2 (krótkie wejœcie)
Rok 97 = Typ 1 lub Typ 2
Na pocz¹tku nale¿y próbowaæ z d³ug¹
wk³adk¹. Jeœli ona nie pasuje, nale¿y
zastosowaæ krótk¹.

1. Usun¹æ naklejkê plombuj¹c¹
2. Odkrêciæ os³onê wejœcia
3. Odkrêciæ pokrywkê wk³adki z wk³adki
4. Zainstalowaæ pierœcieñ plombuj¹cy
5. Wkrêciæ w³aœciw¹ wk³adkê w wejœcie

(okreœlenie typu powy¿ej)
6. Umieœciæ nadajnik impulsów w wejœciu
7. Dokrêciæ pokrywkê
8. Zaplombowaæ pokrywkê z pierœcieniem

plombuj¹cym
9. Pod³¹czyæ przewody (polaryzacja obojêtna)

Krótka wk³adka

Konektory

Plomba

Pierœcieñ plombuj¹cy

Pierœcieñ
plombuj¹cy

Sprawdziæ prawid³owoœæ ustawienia
pierœcienia plombuj¹cego

Zamkniête wejscie
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