
Kołnierze

Odwierty i wymiary zgodnie z DIN 2501 (PN-85/H-74306)

Ciśnienie PN 6 PN 10 PN 16

Średnica Kołnierz Układ       Śruby Kołnierz Układ         Śruby Kołnierz Układ      Śruby
DN Ø otw. Ilość Otwór otw. Ilość Otwór otw. Ilość Otwór

  20   90   65   4 11 105 75   4 14 105   75   4 14

  25 100   75   4 11 115 85   4 14 115   85   4 14

  32 120   90   4 14 140 100   4 18 140 100   4 18

  40 130 100   4 14 150 110   4 18 150 110   4 18

  50 140 110   4 14 165 125   4 18 165 125   4 18

  65 160 130   4 14 185 145   4 18 185 145   4 18

  80 190 150   4 18 200 160   8 *) 18 200 160   8 18

100 210 170   4 18 220 180   8 18 220 180   8 18

125 240 200   8 18 250 210   8 18 250 210   8 18

150 265 225   8 18 285 240   8 22 285 240   8 22

200 320 280   8 18 340 295   8 22 340 295 12 22

250 375 335 12 18 395 350 12 22 405 355 12 26

300 440 395 12 22 445 400 12 22 460 410 12 26

400 540 495 16 22 565 515 16 26 580 525 16 30

500 645 600 20 22 670 620 20 26 715 650 20 33

Odwierty i wymiary zgodnie z DIN 2501 

Ciśnienie PN 25 PN 40

Średnica Kołnierz Układ       Śruby Kołnierz Układ         Śruby
DN otw. Ilość Otwór otw. Ilość Otwór

  20 105   75   4 14 105   75   4 14

  25 115   8 5   4 14 115   8 5   4 14

  32 140 100   4 18 140 100   4 18

  40 150 110   4 18 150 110   4 18

  50 165 125   4 18 165 125   4 18

  65 185 145   8 18 185 145   8 18

  80 200 160   8 18 200 160   8 18

100 235 190   8 22 235 190   8 22

125 270 220   8 26 270 220   8 26

150 300 250   8 26 300 250   8 26

200 360 310 12 26 375 320 12 30

250 425 370 12 30 450 385 12 33

300 485 430 16 30 515 450 16 39

400 620 550 16 36 660 585 16 39

500 730 660 20 36 755 670 20 42

*) Dla wodomierza DN 80 z 4 otworami 
prosimy zaznaczyć to na zamówieniu.
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